"\ SCHUTZ VOR
™, NATURGEFAHREN

Die beiden «Wegleitungen Objektschutz» gegen
meteorologische und gegen gravitative Natur-
gefahren wurden 2015/2016 inhaltlich Uberarbei-
tet und auf den aktuellsten Stand der Technik
gebracht. Sie sind auf der Plattform «Schutz vor
Naturgefahren» online abrufbar:

Die von Ihnen gewUnschten Empfehlungen und
Hintergrundinformationen kénnen Sie Uber die
Druckfunktion herunterladen. Das vorliegende PDF
entspricht der Wegleitung von 2005.

www.schutz-vor-naturgefahren.ch

6 Steinschlag
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Das Wichtigste in
Kirze

Naturgefahren?

Objektschutz?

1 Einfuihrung

Diese Wegleitung beschaftigt sich
mit folgenden Naturgefahren:

- Lawinen

- Hochwasser

- Rutschungen

- Murgénge (Rufen)

- Steinschlag

Diese Gefahrenarten treten jahrlich
auf und verursachen teils erhebli-
che Schaden an Gebduden. Wenn
immer moglich wird versucht,
diesen Gefahren im Raum auszu-
weichen.

Der Objektschutz stellt eine effizien-
te LOsung dar, um das Personen-
und Sachwertrisiko zu reduzieren.
Das Gebaude wird unempfindlich
ausgebildet, so dass einwirkende
Gefahren der Baute nur gering
Schaden zufugen kdnnen. Oftmals
lasst sich bei Neubauten durch
kleinste Anpassungen ein Schaden
zweckmassig verhindern.

Gefahrdungsart Baute

Lawine bestehend
Neubau
Hochwasser bestehend
Neubau
9

Das Wichtigste

Denkt man an Uberschwemmun-
gen, so wird klar, dass gerade das
Ausweichen vor dieser Gefahr in
unserem beschrankten Kulturraum
schwierig wird. Kann die Gefahr-
dung nicht mittels verhaltnismassi-
gen Mitteln reduziert werden, so
sind Gebaude mit Massnahmen
des Objektschutzes zu sichern.

Gerade bei einer Gefahrdung durch
Uberschwemmung lassen sich so
ohne Nutzungseinschrankung und
Mehrkosten wesentliche Schaden
verhuten.

Verallgemeinert dargestellt
kommen folgende Objektschutz-
Strategien in Frage:

Objektschutz-Strategien
- Verstarkungsmassnahmen an

Offnungen und Aussenwanden

- Dammkonstruktionen oder Spaltkeil

zur Abschirmung

- Ort von Offnungen, Formgestalt,

Verstarkungen

- Dammkonstruktionen, Spaltkeil

oder Ebenhdch

- Ruckstauschutz Kanalisation, Ver-

ankerung Oltanks

- Lichtschachte anheben, Damme

und Mauern

- Abdichtung von Offnungen und

Aussenwéanden

- Erhohte Lage des Erdgeschosses

resp. der Offnungen

- Angepasstes Nutzungskonzept von

Innenrédumen

- Anordnung auf einer Anschittung

oder Dammen und Mauern
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Das Wichtigste in
Kiirze

Wer ist wann ange-
sprochen?

1 Einfihrung

Gefahrdungsart Baute

Rutschung/Ein- bestehend
sturz

Neubau
Murgang/Hang- bestehend
mure

Neubau
Steinschlag/Block-  bestehend
schlag

Neubau

Neben diesen Moglichkeiten ist
auch auf die fachtechnischen
Grenzen des Objektschutzes hinzu-
weisen. Diese werden bei ausser-
ordentlich intensiven Ereignissen
erreicht (erhebliche Gefahrdung
gemass Gefahrenkarte). Den auf-
tretenden Beanspruchungen kann
mittels Ublichen Verstarkungen

Diese Wegleitung wendet sich an
Ingenieure, Architekten und Bau-
behorden. Durch die Darstellungen
und Hinweise sollte es moglich
sein, fur Neubau-, Umbau- oder all-
gemein zu schitzende Objekte
eine massgeschneiderte Losung zu
erarbeiten. Die lokalen Baubehor-
den prufen im Rahmen des Bewilli-
gungsverfahrens die Zweckmassig-
keit der vorgesehenen Vorkeh-
rungen. Zur Zeit liegen je nach
Kanton erste Gefahrenkarten vor,
welche Art und Grad der Gefahr-
dung im Siedlungsgebiet darstellen.
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Das Wichtigste

Objektschutz-Strategien
- Flexible Leitungsanschlisse,

AbfUhrung Meteorwasser

- Stabilisierung der Rutschmasse,

Gebaudeausrichtung

- Terraingestaltung, Standortwahl,

Steifigkeit der Baute

- Stabilisierungs- und Verstarkungs-

massnahmen, Lastabtragung

- Verstérkungsmassnahmen an

Offnungen und Aussenwénden

- Dammkonstruktionen oder Spaltkeil

zur Abschirmung

- Formgestalt, Ort und Hohenlage

von Offnungen, Verstarkungen

- Dammkonstruktionen, erhdhte

Anordnung oder Spaltkeil

- Verschalungs- und Verstarkungs-

massnahmen

- Damm-, Mauer- und Netzkonstruk-

tionen zur Abschirmung

- Ort von Offnungen und Nutzungs-

konzept des Aussenraumes

- Verschalungs- und Verstarkungs-

massnahmen an Aussenwanden

- Damm-, Mauer-, Netzkonstruk-

tionen oder Ebenhéch

nicht begegnet werden. Es wéren
eigentliche Bunkerkonstruktionen
notwendig. Unabhangig von der
Gefahrdung des Gebaudes muss
darauf hingewiesen werden, dass
der Zugang zum Grundstick
wahrend Ereignissen mit Risiken
verbunden ist und unpassierbar
sein kann.

Die Erstellung solcher Karten wird
stark vorangetrieben. Dort wo Ge-
fahrenkarten fehlen soll aufgrund
von Aufzeichnungen bezuglich
historischer Ereignisse oder durch
einen Gefahrenfachmann die
Gefahrdung abgeschéatzt werden.
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Uberblick

Naturgefahren

1 Einfuihrung

Die bedeutendsten in der Schweiz

auftretenden Naturgefahren kdnnen

folgendermassen klassiert werden:

Betrachtete Gefahren

Klasse Gefahrenarten

Gravitative Lawine, Hochwasser, Rutschung, Murgang, Stein-
Gefahren schlag, Blockschlag, Felssturz, Bergsturz, Eisschlag
Klimatische Trockenheit, Hitze, Kalte, Sturm, Hagel, Blitz
Gefahren Starkregen, Schnee

Tektonische Erdbeben

Gefahren

Die Klasse der gravitativen Gefah-
ren weist eine ausgepragte Stand-
ortgebundenheit auf.

Das heisst, diese Gefahren treten
nicht Uberall auf. Sie sind raum-
gebunden. Bereiche hoher
Gefahrdung und Bereiche ohne
Gefahrdung liegen oft sehr nahe
nebeneinander. Diese Gefahren-
arten besitzen daher eine ent-
sprechend hohe raumplanerische
Bedeutung.

Wenn im Rahmen von Richt- und
Nutzungsplanen (Gemeindezonen-
planen) von 'Gefahrengebieten’
gesprochen wird, so handelt es
sich hierbei um die Geféhrdung
durch gravitative Gefahren. Ihr
Hauptantrieb ist die Gravitations-
kraft und das Wirkungsgebiet wird
in den meisten Fallen durch die
Topographie begrenzt.

Aus dieser Charakterisierung geht
hervor, dass den gravitativen
Gefahren im Raum ausgewichen
werden kann. Dies gilt nur in viel
geringerem Mass fur die
klimatischen und tektonischen
Gefahren in der Schweiz. Jedes
Gebéaude ist zum Beispiel einer
Erdbebengefahrdung ausgesetzt.
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Aus diesem Grund sind Objekt-
schutzmassnahmen gegen Erdbe-
beneinwirkungen standardmassig
in die allgemeinen fachtechnischen
Baunormen eingeflossen.
Einwirkungen durch gravitative
Gefahren sind dagegen lediglich
bei Bauvorhaben in Gefahrenge-
bieten zu berlcksichtigen (vgl.
«Mustervorschrift flr Bauregle-
mente» am Schluss dieses
Kapitels). Wo sich diese Gebiete
befinden, wird im Rahmen von
Gefahrenanalysen untersucht und
in Gefahrenkarten dargestellt.
Deren Ergebnisse fliessen in die
Raumplanung und entsprechend in
die Bauvorschriften der betroffenen
Gebiete ein.
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Merkmale der
gravitativen Gefahren

Lawinen

Lawinen:

Fliesslawine

Lawinen:
Staublawine

1 Einfihrung

Die folgende Charakterisierung der
gravitativen Gefahren beruht auf
der Sichtweise der Gefahrdung
betroffener Objekte.

Lawinen kbnnen nach sehr unter-
schiedlichen Kriterien klassiert wer-
den. Hinsichtlich zu ergreifender
Objektschutzmassnahmen ist die
Unterscheidung in Fliesslawinen
und Staublawinen von Interesse.

Die Schneemassen stlirzen vorwie-
gend fliessend oder gleitend auf
der Unterlage ab. Die mehr oder
weniger grossen Schollen bleiben
wahrend der Bewegung mit dem
Boden in Kontakt. Die Dichte einer
Fliesslawine ist mit jener der nattr-
lich abgelagerten Schneedecke
vergleichbar. Befindet sich beim
Abbruch die Gleitflache in der
Schneedecke, spricht man von
Oberlawinen. Bei Bodenlawinen
befindet sich die Gleitflache auf der
Bodenoberflache. Man spricht von
Grundlawinen, wenn eine nasse,

Staublawinen entwickeln sich
immer aus Fliesslawinen. Sie be-
stehen aus einer aufgewirbelten
Schneewolke, die sich stiebend
durch die Luft bewegt. Reine
Staublawinen ohne Fliessanteil
entstehen nur dann, wenn die
Fliesslawine beim steilen Absturz
vollstdndig suspendiert wird oder
wenn sich Fliess- und Staubanteil
aufgrund der Gelandeverhaltnisse
trennen. Ihre Dichte ist viel kleiner
und die Fliesshohe grosser als bei
der Fliesslawine. Die Geschwindig-
keiten von Staublawinen betragen
20 bis 80 m/s. Sie kénnen selbst
bei Gegengefalle noch auf grossen
Strecken Schaden anrichten. Der
durch die Staublawine erzeugte
Staudruck vermag Baume und
Leitungsmasten zu knicken sowie
Fenster und Dacher von Gebauden
schwer zu schadigen.
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Betrachtete Gefahren

Es wird also nicht die Auslésung
oder der Ablauf des Naturprozes-
ses in den Mittelpunkt gestellt,
sondern dessen Art der Ein-
wirkung.

Als weiteres Phanomen, welches
Objektschutzmassnahmen verlangt,
wird Schneegleiten betrachtet.

mit Fremdmaterial durchsetzte
Frahjahrslawine in meist runsenfor-
miger Sturzbahn auftritt. Die Ge-
schwindigkeiten von Fliesslawinen
betragen in der Sturzbahn rund 10
bis 40 m/s. Dadurch entstehen
Staudrlcke, welche Gebaude zer-
stéren kdnnen.

An der Gebaudefassade bleibt der

angepresste Schneestaub sichtbar.
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Merkmale der
gravitativen Gefahren

Lawinen: Schneegleiten

Hochwasser

Hochwasser:
Ufererosion

Hochwasser:
Uberschwemmung

1 Einfuihrung

An glatten, stark besonnten Bo-
schungen kann es zu anhaltenden
Kriech- und Gleitbewegungen der
Schneedecke kommen. Starkes
Schneegleiten kann zu einem typi-
schen, sichelférmigen Aufreissen
der Schneedecke flhren.

Hinter Gebauden bilden sich hier-

Hochwasser gefahrden sowohl
durch Ufererosionen entlang des
Gerinnes, wie auch durch Uber-
schwemmung. Hinsichtlich des Ob-
jektschutzes sind neben der Wir-
kung des Wassers auch die

Bei Ufererosionen kdnnen zwei ver-
schiedene Arten der Einwirkung
unterschieden werden. Erstens
durch den direkten Stromungs-
angriff und zweitens durch ein Ab-
gleiten der Uferbdschungen. Das
entscheidende Sicherheitskriterium
fOr Bauten und Anlagen ist bei
direktem Strémungsangriff die Re-
sistenz gegentber dynamischen
Einwirkungen des Wassers und
mitgeflhrten Feststoffen. FUr den
Fall des Abgleitens der Ufer-
boschung ist die Fundationstiefe
der Baute entscheidend.

Die Uberschwemmung spielt sich
unterschiedlich ab, je nach Topo-
graphie des betroffenen Gelandes
und der Art des Ausbruchs aus
dem Gerinne. In flacheren,
plateaudhnlichen Gebieten und
entlang von Seen ist die Fliess-
geschwindigkeit und der Anstieg
der Wassertiefe des ausgetretenen
Wassers meist relativ langsam.
Der massgebende Schadenpara-
meter ist die maximal erreichte
Uberschwemmungstiefe. Bei trog-
ahnlicher oder steiler Topographie,
sowie im Bereich von Engstellen
von Siedlungen sind hohere Fliess-
geschwindigkeiten zu erwarten.
Dies ist auch im Nahbereich von
Dammbreschen der Fall.

Die massgebenden Schadenpara-
meter sind hier sowohl die Uber-
schwemmungstiefe, wie auch die
Fliessgeschwindigkeit.
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Betrachtete Gefahren

durch grosse Schneedruckkrafte.

mitgefUhrten Feststoffe (Geschie-
be, Sedimente, Treibholz u.a.) von
Bedeutung.

Besonders exponierte Stellen fur
Ufererosionen sind Prallhénge,
Engstellen oder Hindernisse im Ab-
flussbereich.

Lokal kénnen innerhalb Uber-
schwemmter Bereiche auch
Schéaden durch Erosion und Fest-
stoffablagerung entstehen.
Schéaden an Objekten entstehen
durch dynamische Einwirkungen
und durch die Nasse und den ein-

gelagerten Schmutz.

TH

© 2005 VKF/AEAI



Merkmale der
gravitativen Gefahren

Rutschungen

Rutschungen:
Flachgrindige Rutschun-
gen

Rutschungen:
Mittel- bis tiefgriindige
Rutschungen

1 Einfihrung

Rutschungen kénnen nach sehr
verschiedenen Kriterien klassiert
werden. Aus der Sicht des Objekt-
schutzes ist die Tiefenlage der
Gleitflache der wesentliche Para-
meter.

Als flachgrundig werden Rutschun-
gen mit einer Tiefe der Gleitflache
von max. 2 m bezeichnet. Das
bewegte Feststoffvolumen ist
beschrankt. Es handelt sich in der
Regel um Rutschungen, welche bei
ausserordentlichen Niederschlags-
verhéltnissen spontan losbrechen.
Ein hoher Porenwasserdruck im
Boden ergibt sich etwa nach
intensiven Dauerniederschlagen.
Bei sehr hoher Wasserséttigung
des Bodenkdrpers kann sich aus
der flachgrindigen Rutschung eine
Hangmure entwickeln (vgl. «<Hang-
mure» auf der Uberndchsten Seite).
Permanente Bewegungsraten wer-
den bei flachgrindigen
Rutschungen selten angetroffen.
Oft existieren jedoch flachgrindige
Kriechvorgange, dabei bildet sich

Rutschungen mit einer Tiefe der
Gleitflache von 2 bis 10 m werden
mittelgrindig und solche mit mehr
als 10 m Tiefe als tiefgrindig
bezeichnet. Die Art der Ausbildung
der Gleitflache, sowie das Be-
wegungsverhalten kdnnen sehr
unterschiedlich sein. Zwischen den
beiden extremen Ausbildungen
einer permanenten Bewegung und
einer einmaligen Spontanbewe-
gung sind viele Ubergangsformen
maoglich. Die Rutschflache kann
sich dhnlich einer Halbkugel
rotationsformig ausbilden oder als
Schublade mit ebener Gleitflache.
Hierbei sind wieder je nach Art des
Bodenaufbaus vielfaltige Uber-
gangsformen maglich. Bei solchen
Rutschbewegungen handelt es
sich um exponentiell gréssere
bewegte Feststoffvolumen als bei
flachgrundigen Rutschungen.
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Betrachtete Gefahren

keine eigentliche Gleitschicht aus.
Die Einwirkung auf Bauten erfolgt
durch die Stosswirkung der be-

wegten Erdmasse. Bei Gebauden
handelt es sich dabei in der Regel
um Einwirkungen auf Aussenwande
ohne die Fundation zu beeinflussen.

O ST

Die auftretenden Erddruckkrafte
nehmen daher schnell Gréssen-
ordnungen an, welche sich nicht
mehr oder nur mittels sehr auf-
wendiger Stutzkonstruktionen
beeinflussen lassen. Gebaude
werden bei solchen Rutschungen
in der Regel vollstéandig von der
Bewegung erfasst. Die Grosse und
die Homogenitat der Bewegungs-
geschwindigkeit Uber den gesam-
ten Rutschkorper beeinflussen das
Mass der aufretenden Schaden.

—
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Merkmale der
gravitativen Gefahren

Rutschungen/Einsturz:
Einsturz- und
Absenkungsphanomene

Murgange

Murgange:
Ubermurung ausgehend
von Gerinnen

1 Einfihrung

Einsturz- und Absenkungsphano-
mene treten auf, wenn unterirdisch
Feststoffmaterial entfernt wird.
Dies geschieht durch Auslaugung
eines l6slichen Untergrundes
(Gips, Rauhwacke, Kalk) oder

Murgange kdnnen in grober Verein-
fachung als Zwischenform von
Hochwassern und Rutschungen
bezeichnet werden. Der Prozess
wird auch als Mure, Schlamm-
strom, Schlammlawine, Gerdll-
Lawine oder im Dialekt «Rufe»
bezeichnet. Murgange treten in
steilen Gerinnen und steilen
Hangen auf (Hangmure).

In Gerinnen 16st ein Murgangstoss
oft eine erhebliche Tiefen- und
Seitenerosion aus.

Die massgebliche Einwirkung der
Ubermurung ist die Stosskraft der
mitgefUhrten Feststoff-Wasserfracht.

r—
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Betrachtete Gefahren

durch Ausschwemmung feiner
Kornfraktionen (innere Erosion).
Der Vorgang macht sich an der
Oberflache als allmahliche (Absen-
kung) oder spontane (Einsturz)
Einsinkbewegung bemerkbar.

Die Einwirkung ist in diesem Fall
vergleichbar mit der Ufererosion bei
Hochwasser. Tritt der Murgang aus
dem Gerinne aus, so spricht man
von der Ubermurung.

Je nach Topographie und Gestalt
der betroffenen Bauten handelt
es sich lediglich um ein Um-
fliessen und Uberfliessen oder um
einen Aufprall.
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Merkmale der gravi-
tativen Gefahren

Murgange:
Ubermurung ausgehend
von Hangen (Hangmure)

Sturzprozesse

Sturzprozesse:
Steinschlag, Blockschlag

1 Einfihrung

Hangmuren bilden sich an relativ
steilen Hangen. Das Losbrechen
der wassergeséttigten Locker-
gesteinsfracht erfolgt pldtzlich.

Der hohe Wasseranteil begunstigt
ein schnelles Weiterfliessen was zu
einer vollstandigen Umlagerung
des Bodenkdrpers fihrt.

Die Einwirkung auf Bauten kann mit
der Ubermurung ausgehend von
Gerinnen verglichen werden.

Als Sturzprozesse werden im
folgenden Stein- und Blockschlag
behandelt. Eisschlag ist synonym
zu behandeln, wobei lediglich die
unterschiedliche Dichte zu bertck-
sichtigen ist.

Es handelt sich um mehr oder
weniger isolierte Stlirze von Steinen
(mittl. Durchmesser <0.5m) und
Blocken (mittl. Durchmesser >0.5m).
Dieser wiederholt oder mit saisona-
len Spitzen ablaufende Prozess
dokumentiert den stetigen, durch
Geologie und Verwitterung be-
stimmten Zerfall einer Ablésungs-
quelle, z.B. Felswand. Die Sturz-
geschwindigkeiten liegen im
Bereich von 5 bis Uber 30 m/s. Bei
der Bewegungsform ist zwischen
Gleiten, Rollen, Springen und Fallen
Zu unterscheiden.

Betrachtete Gefahren

Nicht weiter behandelt werden der
Felssturz und der Bergsturz. Bei
diesen Sturzprozessen sind die
auftretenden Massen und Energien
so gross, dass Objektschutzmass-
nahmen versagen.

Bei Hangneigungen von weniger
als 30° werden Steine und Bldcke
im allgemeinen langsam abge-
bremst. Dabei verkleinert sich die
momentane Sprungweite laufend.
Eine dichte Bestockung (Wald)
kann zusatzlich mehr oder weniger
Energie abbauen. Die Einwirkung
auf Objekte geschieht durch die
Stosskraft der Einzelkomponenten.
Hierbei sind die Geschwindigkeit
und die Masse massgebend.
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Inhalt von Gefahren-
karten und Bezug zur
Norm SIA 260

Methodik der Gefahren-
karten

Gefahrdungsstufen

1 Einfuihrung

Grundlage fur die nachfolgenden
Ausfiihrungen sind die folgenden
Richtlinien und Empfehlungen des
Bundes:

- Richtlinien zur Berucksichtigung
der Lawinengefahr bei raumwirk-
samen Tatigkeiten, Bundesamt fur
Forstwesen, Eidg. Institut far
Schnee- und Lawinenforschung,
1984

- Empfehlungen, BerUcksichtigung
der Hochwassergefahren bei raum-
wirksamen Tatigkeiten, Bundesamt
fOr Wasserwirtschaft, Bundesamt
fUr Raumplanung, Bundesamt fur

Die Gefahrenkarte gibt mit den
Farben rot, blau, gelb und weiss
die raumplanerische Bedeutung
wieder, wie sie in erster Linie fur die
Nutzung durch Gebaude gelten
sollen:

Gefahrenbereich sachliche Bedeutung

Grundlagen

Umwelt, Wald und Landschaft, 1997
- Empfehlungen, BerUcksichtigung
der Massenbewegungsgefahren
bei raumwirksamen Tatigkeiten,
Bundesamt fur Umwelt, Wald und
Landschaft, Bundesamt fir Raum-
planung, Bundesamt flr Wasser-
wirtschaft, 1997

Die Gefahrenkarte besteht aus
einem Kartenteil plus einem erlau-
ternden Bericht. Die Karte stellt den
Grad der Gefahrdung dar. Der Text-
teil liefert die notwendigen Erlaute-
rungen und Begrindungen.

raumplanerische

Bedeutung
I <rhebliche Gefahrdung Verbotsbereich
mittlere Gefahrdung Gebotsbereich
gelb geringe Gefahrdung Hinweisbereich
gelb-weiss Restgefahrdung (Intensitdét  Hinweisbereich

gross, Wahrscheinlichkeit

sehr klein)

| weiss

| nach derzeitigem Kenntnis-

keine Einschrankungen

stand keine oder vernach-
lassigbare Gefahrdung

Dieses einfache Schema ist auf die
Nutzungsform von Wohngebauden
ausgerichtet.
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Die Farben nach Gefahrenbereich
ergeben sich aus dem Zusammen-
hang von Intensitat und Wahr-
scheinlichkeit (Haufigkeit oder
Wiederkehrperiode). Um den teils
sehr unterschiedlichen Prozessen
Rechnung zu tragen, gelten fur die
verschiedenen Prozesse unter-
schiedliche Diagramme.
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Inhalt von Gefahren-
karten und Bezug zur
Norm SIA 260

1 Einfihrung

Grundlagen

Giiltigkeit der Diagramme nach Prozessen

Lawine

Stein- und Blockschlag
Eisschlag

Hochwasser

Murgang /Hangmure
Spontanrutschung
Einsturz

hoch mittel  gering
Wahrscheinlichkeit

1-30 30-100 100-300
Wiederkehrperiode

L
>

Bei allen Prozessen, die nicht per-
manent auftreten, ist grundsétzlich
die Moglichkeit gegeben, die Rest-
geféhrdung in der Gefahrenkarte
darzustellen.

Die Zahlen in den Matrixfeldern be-
zeichnen den Zusammenhang von
Intensitat und Wahrscheinlichkeit.
Die Intensitatsstufen fUr die einzel-
nen Gefahrenarten sind auf der
folgenden Seite dargestellt.
Bezlglich Spontanrutschungen
und Einstlrzen werden in den
Bundesempfehlungen keine Inten-
sitatsparameter vorgeschlagen.
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Y

Permanente
Rutschung /
Absenkung

stark
mittel
schwach
permanent
Jahre
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Inhalt von Gefahren-

karten und Bezug zur

1 Einfuihrung

Grundlagen

Norm SIA 260

Intensitatsstufen

Prozess schwache Intensitéat mittlere Intensitat starke Intensitéat
Lawinen q< 3 kN/m? 3 kN/m2< g <30 kN/m?2 qg>30 kN/m?
Uberschwemmung hf<0.5 m oder 0.5m<hf<2moder hi>2m oder

inkl. Ubersarung vixhf< 0.5 m?/s 0.5<vf*hf< 2 m?/s vixhf>2 m?/s
Ufererosion hu<0.5m 0.5 m<hy<2m hy>2m
Murgénge kommt nicht vor hf< 1 m oder hf>1 m und

und Hangmuren vi< 1 m/s vi> 1 m/s
Stein-und Blockschlag E<30 kJ 30 kd <E<300 kJ E>300 kJ

Rutschung/Absenkung vf<2 cm/Jahr 2cm/Jahr<vi<1dm/Jahr vi>1 dm/Jahr oder
permanent starke differentielle Bewegungen
Rutschung spontan / hr<0.5m 0.5 m<hr<2m hr>2m
Uferrutschung
Einsturz kommt nicht vor hs<0.5m hs>0.5 m oder
und Ae< 1Are Ae>1Are
E: kinetische Energie (Translations-  vf: Geschwindigkeit
plus Rotationsenergie) AE: Flache von Einsturztrichtern

g: Druck hu: Tiefe der Ufererosion

ht: Fliesshohe

hr: Tiefe der Gleitflache

hs: Setzungstiefe bei Einsturz

BezUglich der Wahrscheinlichkeit
Haufigkeitsklassen resp. der Wiederkehrperiode sind

gemass den erwdhnten Bundes-

empfehlungen bei Gefahrenbe-

urteilungen folgende 4 Haufigkeits-

klassen zu bertcksichtigen:

Wahrscheinlichkeit Wiederkehrperiode

hoch 1 bis 30 Jahre

mittel 30 bis 100 Jahre

gering 100 bis 300 Jahre

sehr gering Uber 300 Jahre

. FUr jede untersuchte Haufigkeits- Ereignisse flachenhaft wieder. Aus

Intensitatskarten klasse werden sogenannte Inten- diesen Intensitatskarten kénnen die

sitatskarten erstellt. Die Intensitéts-
karten geben die drei Intensitats-

massgebenden Einwirkungen fur
die Bemessung der Objektschutz-
massnahmen entnommen werden.

stufen gemass Bundesempfehlung
als Umhillende aller innerhalb einer
Haufigkeitsklasse betrachteten
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Inhalt von Gefahren-
karten und Bezug zur
Norm SIA 260

1 Bezug zur Norm SIA 260

1 Einfihrung

Die vorliegende Wegleitung erganzt
die Normen SIA 260, 261 und
261/1 in Bezug auf die Einwirkung
von gravitativen Gefahren auf Ge-
b&ude. Sie legt das Vorgehen zur
Bestimmung der Einwirkungen fest
und vermittelt einheitliche Projektie-
rungsunterlagen.

Andererseits stellt die Norm SIA
260 die Grundlage fur diese Weg-
leitung dar hinsichtlich des zu

Grundlagen

Die Schutzziele sind in der
Nutzungsvereinbarung zu um-
schreiben. Das Schutzkonzept ist
in der Projektbasis festzuhalten

Tragsicherheit:

In Anlehnung an vergleichbare, er-
ganzende Werke zu den SIA Nor-
men 260, 261 und 261/1 kénnen
folgende Festlegungen getroffen
werden:

wahlenden Bemessungskonzepts.

Bezug zur Norm SIA 260

Die berechneten Intensitaten (= Einwirkungen) in
Intensitatskarten entsprechen dem Kennwert Fg
gemass Norm SIA 260, Ziffer 4.4.2.1

vF = 1.5 (Lastbeiwert)

Die berechneten Intensitaten (= Einwirkungen) in
Intensitatskarten werden um folgende Last-
faktoren erhdht, damit sie dem Kennwert Ag
gemass Norm SIA 260, Ziffer 3.2.2.8 ent-
sprechen:

vF = 1.3 Lastbeiwert fur Lawinen, Murgénge,
Steinschlag

vF = 1.2 Lastbeiwert fur Hochwasser und
Rutschungen

Die berechneten Intensitaten (= Einwirkungen) in
Intensitatskarten werden um folgende Last-
faktoren erhoht, damit sie dem Kennwert Aqg
gemass Norm SIA 260, Ziffer 3.2.2.8 ent-
sprechen:

vF = 1.2 Lastbeiwert fur Lawinen, Murgénge,
Steinschlag

yF = 1.1 Lastbeiwert fur Hochwasser und
Rutschungen

Wiederkehrperiode
1 bis 30 Jahre

Uber 30 bis 100 Jahre

Uber 100 Jahre

Fq: normale Einwirkung
Ad: aussergewdhnliche Einwirkung

Gebrauchstauglichkeit:

Die Anforderungen an die Ge-
brauchstauglichkeit und die
Einwirkungen fur deren Nachweis
sind gemeinsam vom Projektver-
fasser und Bauherrn festzulegen
und in der Projektbasis geméass
SIA 260 festzuhalten.
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Mustervorschrift fur
Baureglemente

1 Einfuihrung

Die auf Seite 17 dargestellte Eintei-
lung in drei Gefahrdungsstufen mit
ihren raumplanerisch-baurechtli-
chen Bedeutungen erhalt die Ver-
bindlichkeit durch die folgende
Mustervorschrift fur Baureglemente
(Beispiel Kanton St.Gallen):

Als Naturgefahrengebiete werden
Gebiete bezeichnet, die durch
Hochwasser, Murgénge, Lawinen,
Rutschungen, Steinschlag, Block-
schlag, Felssturz und Eissturz be-
droht sind.

In den Naturgefahrengebieten
haben Bauten und Anlagen beson-
deren Anforderungen an den
Personen- und Sachwertschutz zu
genugen. Massgebend ist die
Wegleitung «Objektschutz gegen
gravitative Naturgefahren» der
Kantonalen Gebaudeversicher-
ungen. FUr die einzelnen
Gefahrengebiete gelten folgende
Vorschriften:

a) Gefahrengebiet rot: Bestehende
Bauten und Anlagen durfen unter-
halten und zeitgemass erneuert
werden. Weitergehende Massnah-
men wie z.B. die Pflicht zur Aus-
fuhrung von Objektschutzmass-
nahmen bleiben vorbehalten. Die
Erstellung von neuen Bauten und
Anlagen ist untersagt.

b) Gefahrengebiet blau: Bestehen-
de Bauten und Anlagen durfen
unterhalten und zeitgemass er-
neuert werden. Bauliche Verande-
rungen, die dartber hinausgehen
(Umbauten, Erweiterungen, Ersatz-
bauten, Neubauten), sind nur zu-
lassig, wenn flr das Bauvorhaben
die notwendigen Objektschutz-
massnahmen getroffen werden.

c) Gefahrengebiet gelb: Umbauten,

Erweiterungen, Ersatzbauten und
Neubauten sind zuléssig. Fur
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Beispiel

offentliche Bauten und Anlagen
sowie besondere Bauvorhaben wie
Bauten fUr grosse Menschenan-
sammlungen, mit hohen Sachwer-
ten oder hohem Folgeschadenpo-
tential sind die Objektschutzmass-
nahmen verbindlich einzuhalten.
Fur die Ubrigen Bauten und Anla-
gen gelten die Objektschutzmass-
nahmen als Empfehlung.

d) Bei Bauvorhaben, die ausserhalb
des Gefahrenkartenperimeters
liegen, ist die Gefahrenhinweiskarte
zu beachten. Weist diese auf eine
Gefahrdung hin, ist im Rahmen des
Baubewilligungsverfahrens eine
objektbezogene Beurteilung vorzu-
nehmen. Die Objektschutz-
massnahmen sind verbindlich.

Der Objektschutz kann bei Neu-
bauten oft durch eine erhdhte An-
ordnung des Erdgeschosses
realisiert werden. Folgende
Bestimmung im Baureglement er-
mdglicht diese Vorkehrung (Beispiel
Kanton Nidwalden):

Wo das Erdgeschoss mit Rucksicht
auf den Gefahrenschutz so hoch
Uber dem gewachsenen Terrain an-
geordnet werden muss, dass das
Kellergeschoss als Vollgeschoss
zahlt, kann der Gemeinderat die
max. zulassige Vollgeschosszahl
um ein Vollgeschoss erhdhen.

Der Objektschutz angrenzend an
Seen kann durch die Festlegung
einer Uberschwemmungshohe
im Baureglement durchgesetzt
werden.
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Projektierung und
Ausfihrung
Zeitlicher Ablauf und

Beteiligte

1 Einfihrung

In den Kantonen bestehen fUr Bauvorhaben in Gefahrenzonen unterschiedliche Regelungen. Bitte erkundigen Sie
sich vor der Projektierung bei Ihrer Kantonalen Gebaudeversicherung.

Arbeitsschritt | Bauherr Projektverfasser Naturgefahren- Baubehérde Gebaude-
fachmann versicherung
definiert seine Projekt- | konsultiert Zonenplan gibt Auskunft Uber
£ | vorstellungen und Baureglement bestehende Unterlagen
qo—"- bezlglich Gefahrenab-
ol klarungen
S
= lasst bei fehlenden konsultiert Gefahren- | erlautert bei Bedarf die berat den Planer
Gefahrengrundlagen karte/Intensitatskarten | Ergebnisse der Gefah- in der Elementar-
eine Einzelabklarung und Bericht; pruft, ob | renkarte oder fuhrt bei schadenverhttung
durchftihren andere Massnahmen | fehlenden Gefahren-
geplant oder in Aus- grundlagen eine Einzel-
fuhrung sind abklarung durch
definiert im Rahmen erstellt zusammen mit | gibt bei Bedarf Auskunft
der Nutzungsverein- dem Bauherrn die Nut- | Uber bewéhrte Objekt-
barung die Schutzziele | zungsvereinbarung, schutzmassnahmen
o)) fUr jeden Raum im wahlt das Tragwerkkon-
Es Gebaude zept und umschreibt
0 die Projektbasis
% ermittelt die Gefahr-
§ dungsbilder und
a bestimmt die Bean-
spruchungen
Y
kv wahlt definitive bestimmt die definitve
.“o_’. Projektvariante aus Gestalt von Gebaude,
E Umgebung und Objekt-
schutzmassnahmen
flhrt die Bemessung auf
Tragsicherheit durch und
weist die Gebrauchs-
tauglichkeit nach
deklariert gegentber | unterstltzt bei Bedarf |prift das Projekt hin- | berat die Baubehodrde
der Baubehorde und | die Baubehorde bei sichtlich der getroffenen|in der Elementar-
der Gebaudeversiche- |ihrer Prifung Objektschutzmass- schadenverhitung
g’ rung den erreichten nahmen
g, Schutzgrad gegen gra-
= vitative Naturgefahren
q;, erteilt die Baubewilligung| kann auf Versicherungs-
'g evtl. unter Vorbehalt ausschllsse hinweisen
8 weiterer Bauauflagen | (kantonale Unterschiede)
nimmt einzelne begleitet die Bauaus- fUhrt Baukontrollen kann bei sensiblen
. Augenscheine fUhrung, Uberwacht durch Objekten Baukontrollen
% g’ die korrekte Anord- durchfihren
% g nung der Objektschutz- (kantonale Unterschiede)
m 2 massnahmen
. Ubernimmt das kontrolliert die Ausfuh- | versichert das Bau-
g QE’ Bauwerk rung der vorgeschrie- | werk, evtl. mit
g % benen Objektschutz- | Vorbehalten
m c massnahmen
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Unterhalt und
Schadenfall
Zeitlicher Ablauf und

Beteiligte

Arbeitsschritt

Unterhalt

Bauherr

kontrolliert periodisch
die Funktionstlchtigkeit|
der Objektschutzmass-
nahmen oder delegiert
diese Kontrolle an einen
Fachspezialisten,

erteilt Fachspezialisten
den Auftrag zur Repa-
ratur der erkannten
Méangel

1 Einfuihrung

Projektverfasser

Naturgefahren-
fachmann

Baubehorde

Gebaude-
versicherung

ereignis

fuhrt wahrend dem
Ereignis schadenmin-
dernde Massnahmen
durch

fUhrt nach dem
Ereignis die Schaden-
aufnahme durch

Schadenbehebung (Schaden-

veranlasst in Ab-
sprache mit der Ge-
baudeversicherung und
der Baubehorde die
Wiederherstellungs-
arbeiten und die not-
wendigen Objekt-
schutzmassnahmen

Uberprift die Projekt-
basis hinsichtlich des
gewahlten Schutzkon-
zeptes, passt dieses
eventuell an und plant
die Wiederherstellungs-
und Objektschutz-
massnahmen

Uberprift die beste-
hende Gefahrenkarte
oder fUhrt bei fehlenden
Gefahrengrundlagen
eine Einzelabklarung
durch

definiert die not-
wendigen ObjektschutzA
massnahmen

berat den Planer in der
Elementarschaden-
verh(tung

23

© 2005 VKF/AEAI



Ausgangsgrossen

Bezeichnungen

Begriff der Sturzkom-
ponente

Charakterisierung

6 Steinschlag

Fallen

Grundriss

o~

hf [m] Freie Fallhdhe der Sturzkom-
ponente

hg [m] Geb&udehthe

hs [m] Sprunghthe der Sturzkom-
ponente

s [m] Sprungweite der Sturzkom-
ponente

r [m] Radius der Ersatzkugel mit
gleichem Volumen und gleicher
Masse wie der massgebenden
Sturzkomponente

Ih [m] Dicke der Stahlbetonwand
lc [m] Seitenlange des Ersatz-
prismas der massgebenden Sturz-
komponente

lw [m] Verschiebung des Durch-
stanzkonus bei Stahlbetonwanden
lg [m] Eindringtiefe der Ersatzkugel
in das Eindeckungsmaterial

le [m] Méachtigkeit der Eindeckung

Als Sturzkomponenten werden
Steine (Durchmesser < 0.5 m) und
Blocke (Durchmesser > 0.5 m) aus
Felsmaterial und entsprechend
grosse Kompartimente aus Eis ver-
standen.

Sturzprozesse kdnnen am besten
durch die Betrachtung von frei
fallenden MassenkOrpern charak-
terisiert werden. Die folgende
Tabelle zeigt die Translationsenergie
von kugelférmigen Sturzkompo-
nenten in Abhangigkeit ihrer Masse
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Einwirkungen

m [t] Masse der fiir die Bemessung
massgebenden Sturzkomponente
v [m/s] Geschwindigkeit der Sturz-
komponente (Translationsge-
schwindigkeit)

w [1/s] Eigenrotation der
Sturzkomponente (Rotationsge-
schwindigkeit)

| [t =m?] Massentragheitsmoment
Etrans [kJ] Translationsenergie

Erot [kJ] Rotationsenergie

Emax [kJ] maximal aufnehmbare
Energie bei Stahlbetonwanden

a [°] horizontaler Ablenkwinkel der
Flugbahn in Bezug auf das Objekt
o [°] innerer Reibungswinkel des
Eindeckungsmateriales

MEg [kN/m?] statischer Zusammen-
drickungsmodul des Eindeckungs-
materiales

as [mm2/m] Querschnitt der Be-
wehrung der Stahlbetonwand (in
beiden Richtungen)

A [m?] Flache der einwirkenden Ein-
zellast (Anprall)

Ck [] Konstruktionsbeiwert

Cp [-] Beiwert der plastischen
Deformation der Sturzkomponente
g [m/s?] Erdbeschleunigung

(10 m/s?)

ge [kN/m?] statischer Ersatzdruck
der Einzellast (Anprall)

Qe [kN] statische Ersatzkrait der
Einzellast (Anprall)

R [kN] Durchstanz-Bruchkraft der
Stahlbetonwand

Im folgenden wird jeweils nur mehr
das Wort Steinschlag fur diese
mdglichen Sturzkompartiments-
gréssen und Materialarten verwen-
det.

(resp. des Radius der Ersatzkugel)
und der Translationsgeschwindig-
keit (resp. der entsprechenden
freien Fallhdhe). Die Rotationsener-
gie der Sturzkomponente wird in
dieser Tabelle vernachlassigt.
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Ausgangsgrossen

Intensitatsparameter zur
Bemessung

6 Steinschlag

Einwirkungen

Translationsenergie Etrans[kJ] kugelférmiger Sturzkomponenten

Freie Fallhohe hs [m]

o a 0.3 1 5 12 20 32 46 62 82
e = § e Translationsgeschwindigkeit v [m/s]

SEax'T 25 5 10 15 20 25 30 €8 40
0.001 0.04 00 0O 01 01 02 03 05 06 08
0.01 0.10 0O 0.1 05 1 2 3 5 6 8
0.05 0.16 0.2 0.6 3 6 10 16 23 31 40
010 0.21 0.3 1 5 11 20 3 45 61 80
017 0.25 0.5 2 9 19 34 583 77 104 136
0.25 0.28 0.8 3 183 28 50 78 113 153 200
0.50 0.35 2 6 25 56 100 156 225 306 400
1.00 0.45 3 13 50 113 200 313 450 613 800
1.40 0.50 4 18 70 158 280 438 630 858 1120
2.00 0.56 6 25 100 225 400 625 900 1225 1600
3.00 0.65 9 38 150 338 600 938 1350 1838 2400
400 071 13 50 200 450 800 1250 1800 2450 3200
500 0.76 16 63 250 563 1000 1563 2250 3063 4000
6.00 0.81 19 75 300 675 1200 1875 2700 3675 4800
700 0.86 22 88 350 788 1400 2188 3150 4288 5600
11.00 1.00 34 138 550 1238 2200 3438 4950 6738 8800
2200 1.25 69 275 1100 2475 4400 6875 9900 13475 17600
38.00 1.50 119 475 1900 4275 7600 1187517100 23275 30400
Translations- Zerstorungs- Energieaufnahmevermoégen
energie Etrans potenzial von Fangkonstruktionen

0 bis 10 kdJ Zerstérung von
Holzschichtwéanden

10 bis 30 kd Zerstérung von
Fichtenrundholz-
wanden

30 bis 100 kJ Zerstdrung von

Stahlbetonwan-
den der Dicke
0.2 bis 0.3 m
Zerstérung von
Stahlbetonwan-
den der Dicke
0.4 bis0.5m
300 bis1000 kJ

100 bis 300 kJ

1000 bis 3000 kd
Gber 3000 kdJ

Zur Bemessung von Objektschutz-
massnahmen bedarf es

Angaben zu Bewegungsform,
Sprunghdhe, Masse und Trans-
lationsgeschwindigkeit der Sturz-
komponenten. Als Alternative zu
Masse und Translationsgeschwin-
digkeit kbnnen die zu erwartende
Translations- und Rotationsenergie
zur Bemessung verwendet werden.

91

Stahlstitzen mit Fichtenrundholz

Stahlstitzen mit Eichenholz
Drahtgetflechte mit einfacher Torsion

Einfache Drahtseilnetzverbauungen

Verbesserte Drahtseilnetzver-
bauungen

Drahtseilringnetze mit Brems-
elementen

Spezielle Drahtseilringnetz-
konstruktionen

Erddamme

Diese Angaben kénnen aus den
Intensitatskarten und dem techni-
schen Bericht abgeleitet werden.
Existieren keine Intensitatsangaben,
80 sind diese durch einen Gefahren-
fachmann zu bestimmen.
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Gefahrdungsbilder
Geféahrdungsbild 1 e o
hol arEga
Qe
Grundriss

N

Sturzkomponenten rollen oder
gleiten

Die Sturzkomponenten bewegen
sich rollend oder gleitend auf die
Baute zu. Beim Gleiten bildet sich
die Bewegungsenergie allein aus
der Translationsenergie, wahrend-

Gefahrdungsbild 2

hg Qe

PaN s
/"/I:I"l—,V,I’ /
hs<hg E

Sturzkomponenten springen bis
Wandhdéhe

Die Sturzkomponenten bewegen
sich springend auf die Baute zu.
Ihre Bewegungsenergie setzt sich
aus Translations- und Rotations-
energie zusammen. Die Sprung-

Gefahrdungsbild 3

hs>hg

Sturzkomponenten fallen oder
springen Uber Gebéaudehdhe
Die Sturzkomponenten bewegen

sich springend oder fallend auf die

Baute zu. Beim Fallen bildet sich
die Bewegungsenergie allein aus
der Translationsenergie, wahrend-

dem beim Springen die Rotations-

energie hinzukommt. Die Sprung-
héhe hg, resp. die Fallhdhe hyist
grosser als die Gebaudehdhe hyg.
Dadurch sind sowohl Wande wie
auch das Dach der Baute durch
das Ereignis betroffen.
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6 Steinschlag Einwirkungen

dem beim Rollen die Rotations-
energie hinzukommt. Als Einwir-
kung ist die Anprallkraft der beweg-
ten Masse m auf die Baute zu
berlcksichtigen. Diese wird durch
einen statischen Ersatzdruck ge re-
prasentiert, welcher Uber eine
Flache A einwirkt. Der vertikale
Wirkungsbereich wird ab Terrain-
oberflache bis zur Wandhdhe 3 xr
angenommen. Aufgrund des
Ablenkwinkels a ist zu eruieren,
welche Wande von der Einwirkung
betroffen sind.

hoéhe hs ist kleiner als die Gebau-
dehdhe hg. Dadurch sind aus-
schliesslich Wénde der Baute
betroffen. Als Einwirkung ist die An-
pralkraft der bewegten Masse auf
die Baute zu berlcksichtigen. Diese
wird durch einen statischen Ersatz-
druck ge reprasentiert, welcher
Uber eine Flache A einwirkt. Der
vertikale Wirkungsbereich wird ab
Terrainoberflache bis zur Sprung-
héhe hs angenommen. Aufgrund
des Ablenkwinkels a ist zu eru-
ieren, welche Wande von der
Einwirkung betroffen sind.

Als Einwirkung ist die Anprallkraft
der bewegten Masse auf die Baute
zu bertcksichtigen. Diese wird
durch einen statischen Ersatzdruck
Qe reprasentiert, welcher Uber eine
Flache A einwirkt. Aufgrund des
Ablenkwinkels o ist zu eruieren,
welche Wande von der Einwirkung
betroffen sind.
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Ermittlung der Ein-
wirkungen

Translations- und
Rotationsenergie

Anprallkraft bei unge-
schitzten Stahlbeton-
wanden

6 Steinschlag

Gleiten:

Im Falle des Gleitens von Sturz-
komponenten auf geneigter Ebene
wirkt lediglich die Translations-
energie. Sie ist:
Erans = 0.5 mv2
Translationsenergie
Rollen:

Im Falle des Rollens auf geneigter
Ebene wirkt neben der Transla-
tionsenergie auch die Rotations-
energie. Sie ist:

k]

ERot = 0.5 % ? kJ]
Rotationsenergie
wobei | = 0.4=m=r2 [t+m?]

Massentragheitsmoment einer
Kugel

Als Richtgrésse kann angenommen
werden, dass die Rotationsenergie
beim Rollen rund 20 % der
Gesamtenergie betragt.

Springen:

Die Bewegungsenergie setzt sich

lw
i
'
'
'

In

Beim Auiprall eines Steines oder
Blockes auf eine Stahlbetonwand
mit einer Geschwindigkeit von 2.5
m/s bis 40 m/s handelt es sich um
den sogenannten harten Stoss.

Es treten Kontaktdeformationen auf
der Wandaussenseite und Abplat-
zungen auf der Wandinnenseite
auf. Massgebendes Wandversagen
ist in der Regel lokales Durchstan-
zen. Beim harten Stoss handelt es
sich um ein sehr komplexes
Problem. Bei den hier wiedergege-
benen Bemessungsansatzen han-
delt es sich um grobe Naherungen.
Die Grundlage fur die folgenden
Berechnungen stellt die unver-
offentlichte Arbeit von Tissieres
1996 dar. Als Einwirkung wird die
Energie der Sturzkomponente
berlicksichtigt ( Translationsenergie).
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Einwirkungen

beim Springen analog wie beim
Rollen aus der Translations- und
der Rotationsenergie zusammen.
Als Richtgrésse kann angenommen
werden, dass die Rotationsenergie
beim Springen 10% bis maximal
20% der Gesamtenergie betragt.
Wahrend eines Stosses (Boden-
kontakt, Baumkontakt) zwischen
zwei Flugphasen wird ein Teil der
Bewegungsenergie durch Rei-
bungsvorgange zwischen

Boden und Stein und durch Verfor-
mungen des Bodens aufgezehrt.
Fallen:

Die Bewegungsenergie berechnet
sich beim Fallen ausschliesslich
aus der Translationsenergie des
freien Falles (vgl. Tabelle zu Beginn
dieses Kapitels). Die Geschwindig-
keit des freien Falles betragt:

V= (2 %g xhf) 05 [m/s]
Geschwindigkeit des freien Falles.

Die Energie aus Eigenrotation
(Rotationsenergie) wird dabei ver-
nachlassigt. Die aufnehmbare
Energie der Stahlbetonwand ergibt
sich aus dem Produkt von Bruch-
kraft R und Verschiebung | des
Durchstanzkonus.

Es wird angenommen, dass der
volle Bewehrungswiderstand er-
reicht wird, wenn die Verschiebung
lw eine Gréssenordnung von 20
mm erreicht. Mit dieser Verschie-
bung kann auch die statische
Ersatzkraft Qe berechnet werden:
Qe= (E’[rans*ck*cp)”w:
(0.5xm=v2x CyxCp)/lw [KN]
statische Frsatzkraft durch Anprall
Der Konstruktionsbeiwert Ck
bertcksichtigt das Bruchverhalten
und ist gemass BFS 1998:
Ck=0.4bzw. 0.6 [-]

duktiler Bruch (z.B. Biegebruch be-
wehrter Platten)

Ck=1.2 [-]

spréder Bruch (z.B. Durchstanzen
ohne Schubbewehrung)

Die plastische Deformation des
Blocks Cp durch den Anprall ver-
nichtet ihrerseits einen Teil der
Translationsenergie.
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6 Steinschlag Einwirkungen

Ermittlung der Ein-
wirkungen

Bei Blécken wird angenommen, 1.5#Ic angenommen. Unter der
dass dieser Anteil ca. 15% betragt.  Annahme eines sproden Bruchver-
Cp=0.85 haltens ergeben sich folgende
Beiwert der plastischen Deforma- max. aufnehmbaren Energien und
tion der Sturzkomponente Bruchkréfte flr innere, sowie innere
Die maximal aufnehmbare Energie und aussere Bewehrung: (Beton B
Emax und die Bruchkraft R von 35/25, Stahl S 500, Ck =1.2, yq =

Stahlbetonwanden ohne Schubbe- 1.0, yg = 1.0.

wehrung wird im folgenden fir un- ~ Berechnung, Jorg Rutz,
terschiedliche Wanddicken |, und GVA St.Gallen):

fur unterschiedliche Bewehrungs-

gehalte as betrachtet. Als Block-

form wird ein Prisma mit quadrati-

scher Seitenlange |c und Héhe

Querschnitt Wand- Block- Bruchkraft max. aufnehmbare
der Wand- dicke masse R [kN] Energie Emax [kJ]
bewehrung In[m] m[t] innere innere und  innere innere und
as [mm?/m] aussere aussere
Bewehrung Bewehrung
393 0.2 0.1 780 1030 16 21
0.2 0.5 1150 1590 23 32
0.2 1.0 1390 1930 28 39
754 0.2 0.1 1080 1560 22 31
0.2 0.5 1600 2430 32 49
0.2 1.0 1920 2960 38 59
0.3 0.1 1630 2110 33 42
0.3 0.5 2280 3110 46 62
0.3 1.0 2680 3730 54 75
0.4 0.1 2270 2750 45 55
0.4 0.5 3060 3890 61 78
0.4 1.0 3550 4590 71 92
1340 0.2 0.1 1570 2430 31 49
0.2 0.5 2310 3790 46 76
0.2 1.0 2770 4630 55 93
0.3 0.1 2220 3080 44 62
0.3 0.5 3100 4580 62 92
0.3 1.0 3650 5500 73 110
0.4 0.1 2980 3830 60 77
0.4 0.5 3990 5470 80 109
0.4 1.0 4620 6480 92 130
2010 0.3 0.1 2910 4190 58 84
0.3 0.5 4050 6260 81 125
0.3 1.0 4750 7540 95 151
0.4 0.1 3790 5070 76 101
0.4 0.5 5060 7270 101 145
0.4 1.0 5850 8630 117 173

FUr Wiederkehrperioden < 30 Jahre  kann z.B. nach Brown/Perry (vgl.
kann im Sinne eines Gebrauchs- CEB 1988) gefluhrt werden. Es
tauglichkeits-Nachweises verlangt  zeigt sich, dass Abplatzen nicht mit
werden, dass der Anprall nicht zu zuséatzlicher Bewehrung, sondern
Betonabplatzungen an der Wand- mit grosserer Wanddicke vermieden
innenseite fuhrt. Dieser Nachweis wird.
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Ermittlung der Ein-
wirkungen

Anprallkraft bei erdtber-
deckten Stahlbeton-
decken

6 Steinschlag

Fur erdUberdeckte Betontragwerke
konnte aufgrund von ausgedehnten
Modellversuchen ein Bemessungs-
ansatz hergeleitet werden (BFS
1998). Die statische Ersatzkraft
wird durch die Wirkung eines Er-
satzkdrpers in Form einer Kugel mit
der Masse m beschrieben. Die
Lastverteilung infolge der Ein-
deckung wird unter der Annahme
eines Ausbreitungswinkels von 30°
angenommen.

[ Decke | In]
A >|
Flachenlast ge
Decke |
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Einwirkungen

Die flr die Bemessung zu verwen-
dende Flachenlast ge wird auf der
Einflussflache als gleichméassig ver-
teilt eingefuhrt.

Die erforderliche minimale Machtig-
keit der Eindeckung le soll grosser
sein als die doppelte Eindringtiefe |4
resp. grésser als 0.5 m.

Die statische Ersatzkrait Qe und die
Eindringtiefe |q werden wie folgt er-
mittelt:

Qe=2.8+Ckxle 0%% r07xMg 04 x
tang *(0.5#mv2)06

lg= m=Vv2/Qe

© 2005 VKF/AEAI




Konzeption von Baute
und Umgebung

Einpassung in das
Terrain

Formgestalt / Statisches
Konzept der Bauie

Nutzungskonzept der
Innenraume

Ort von Offnungen

Nutzungskonzept des
Aussenraumes

Eine gute Einpassung in das Terrain
schitzt die Baute vor dem direkten
Steinschlagangriff. Dies geschieht
durch eine erhdhte Anordnung des
Gebaudekdrpers bei rollenden oder
gleitenden Sturzkomponenten.

Die Gebaudefront, welche sich der
Sturzrichtung entgegenstellt, ist
kurz zu halten. Dadurch wird die
Trefferwahrscheinlichkeit ebenfalls
gering gehalten.

Ferner sind Tragwerke der Baute

-
Bad Nx T
2 - - -
A - -

L]
Eingang

Gebiudedffnungen wie Fenster
und Toren stellen die markanteste
Schwachstelle bei der Steinschlag-
einwirkung dar. Daher werden
Fenster in der sturzseitigen Aus-
senwand vermieden oder
zumindest nur sehr klein gehalten.

Intensive Nutzungsformen im
Bereich des Aussenraumes sollen
sich in den durch die Baute
geschutzten Partien befinden.
Sitzplatze und Balkone sind daher
im Bereich des sturzabgewandten
Aussenraumes anzuordnen.
Ebenso ist darauf zu achten, dass
die Zufahrt und der Zugang zum
Gebdude geschitzt angeordnet
werden.
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Dadurch kann die direkt gefahrdete
Aussenwandflache klein gehalten
werden. Eine vertiefte Anordnung
des Gebaudekdrpers wird bei
springenden Sturzkomponenten
gewahlt. Die bergseitig zu
schitzende Aussenwandflache ver-
ringert sich mit dieser Massnahme.

geschlitzt in Bezug auf die Sturz-
richtung anzuordnen. Tragende
Scheiben und Platten sind einer
Skelettbauweise vorzuziehen.

Das Personenrisiko in Gebauden
wird durch eine angepasste Raum-
nutzung reduziert. Im Bereich der
direkt betroffenen Aussenwand
werden Raume mit allgemein kurzer
Aufenthaltsdauer von Personen
angeordnet. So zum Beispiel Ver-
bindungsgange oder Nasszellen.

Solche Offnungen bediirfen immer
einer Verstarkung (vgl. weiter
hinten). Sturzseitige Eingange sind
nur in begrindeten Ausnahmefallen
maoglich, sofern sie durch geeignete
Massnahmen permanent geschitzt
sind.
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Verschalungs- und
Verstarkungsmass-
nahmen an der Struk-
tur der Baute

Verschalung von Wanden

Anschuttung/Verstarkung
von Wanden

6 Steinschlag

Verschalung:

Die Verschalung von Wanden mit
stossdampfenden Materialien stellt
eine sehr effiziente Massnahme dar.
Das Tragelement wird so
weitgehend vor der direkten Ein-
wirkung geschutzt. Die dampfende
Schicht soll die Stosskrait des
Steins verringern. Dies geschieht
durch eine Kraftaufnahme Uber
einen moglichst langen Deformati-
onsweg.

Als Dampfungsmaterialien kommen
Holz oder kinstlich hergestellte
Produkte in Frage.

Rundholzdurchmesser
0.20m
0.20m
0.20m
0.50m
0.50m
0.50m
1.00m
1.00m
1.00m

Anschittung:

Eine weitere Moglichkeit zum Schutz
von stossempifindlichen Aussen-
wanden besteht darin, diese mittels
Erdmaterial anzuschitten. Auf-
grund der hervorragenden Damp-
fungswirkung von Erdmaterial
lassen sich selbst sehr hohe Sturz-
energien bewaltigen. Der Nachteil
der Anschuttung besteht in ihrem
vergleichsweise grossen Raumbe-
darf bei hohen zu schitzenden
Wanden.

Diesem Nachteil kann mittels Gber-
steilen armierten Boden-Geotextil-
Konstruktionen begegnet werden.
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Mittels vorgesetzten Rundholzkon-
struktionen lassen sich architek-
tonisch gut integrierte Losungen
erzielen. Das Dampfungsvermogen
betragt:

Holzvorbau oder Erdkeil

Holzart  Brucharbeit [kJ]
Fichte 1.5

Ahorn 2

Eibe 5

Fichte 9

Ahorn 15

Eibe 30

Fichte 35

Ahorn 50

Eibe 120

Bei geringen Sturzenergien kann
eine Stiickholzbeige die
stossdampfende Massnahme zum
Schutz der Wande bilden.

Verstérkung:

Eine Verstarkung von Wanden

in Neubauten kann mittels eines
erhdhten Bewehrungsgehaltes

bei Stahlbetonwanden geschehen.
Eine Erh6hung der Wandstarken
ist moglich, dies stellt jedoch
kaum eine kostenguinstige Variante
dar. Das Energieaufnahmevermo-
gen steigt nur beschrankt im
Vergleich zu den zusatzlichen
Materialkosten.

Die Verstarkung von Wanden

in bestehenden Bauten erfolgt
mittels Klebebewehrung durch
Stahllamellen oder zusétzlicher
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Verschalungs- und
Verstarkungsmass-
nahmen an der Struk-
tur der Baute

Schutz von Offnungen

Verstarkung / Uberschdit-
tung des Daches

6 Steinschlag

Wandbewehrung in Gunitschicht
oder Vorsatzbeton. Stahllamellen
weisen einen grossen Fliessbereich
und dementsprechend ein grosses
plastisches Energieaufnahmever-
mdgen auf. Sie werden Ublicher-
weise vertikal angeordnet (von Bo-
den bis Decke). Vorteilhaft sind
dinne Lamellen. In der Regel sind
mechanische Endverankerungen
(Schubanker, Zuganker) auf volle

Der Schutz von Fenstern kann
mittels Sprossen aus Stahl erfolgen.
Der Abstand zwischen Sprossen
und Fenster muss ausreichend
gross gewahlt werden, damit ein
ausreichender Deformationsweg
zur Verfligung steht.

Ein optimaler Schutz von Dach-
flachen wird mittels ErdUberdeckung
erreicht. Als Konstruktionstyp
eignen sich daher leicht geneigte
Flachdacher.

/
// /
/ /
/ /
/ /
/ /
Y ¢I
I
Erduberdeckung II
I
|
O O |
O B
Holzvorbau oder Erdkeil

Lamellen-Zugkraft erforderlich. Die
minimal erforderliche Haftzugfestig-
keit in Beton betragt 2.0 N/mm?.
Bei Stein- und Blockschlageinwir-
kung sind zur Verhinderung des
Durchstanzens entsprechend klei-
ne Lamellenabsténde erforderlich.
Bei beiden Verstarkungsarten hat
das gute Aufrauhen der Beton-
oberflache wesentliche Bedeutung.

Gefahrdete TUren sind mittels
Schutzmauern oder lokalen
Dammen vor der Einwirkung zu
schitzen.

Die Bemessung kann nach den-
selben Kriterien vorgenommen
werden, wie sie speziell flr Stein-
schlagschutzgalerien entwickelt
wurden (vgl. BFS 1998).
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Abschirmungsmass- 6 Steinschlag m

nahmen ausserhalb
der Baute

Auffangdamm/Auffang-
mauer

Drahtseilnetz

Einzelne Abschirmungsmassnah-
men Oben einen massgebenden
Einfluss auf die Ausbreitung der
Gefahrdung aus. Solche Massnah-
men dudrfen nur ergriffen werden,
wenn sich durch deren Einsatz die
Gefahrdung von benachbarten

Mauer
|

Damm /Mauer

| | | |
| | | | |
| { | | |
v v VooV v

P

|

| |
{ {
vV _ Vv

BB

3 5.4 U

Mittels Erddadmmen kdnnen selbst
Sturzenergien Uber 3000 kJ aufge-
nommen werden. Sie stellen somit
die wirksamste Steinschlagschutz-
massnahme dar, in Bezug auf die
Energievernichtung. lhr Anwen-
dungsbereich wird durch den
grossen Raumbedarf begrenzt.
Insbesondere bei grossen Sprung-
héhen der Sturzkomponenten wird
die notwendige Dammgrundflache
sehr gross. Dieser Nachteil 1asst
sich minimieren, indem einseitig
oder beidseitig des Dammes als
Bdschungsabschluss Ubersteile

Im Bereich der Drahtseilnetzver-
bauungen hat in den letzten 15
Jahren eine eigentliche Innovation
stattgefunden. Bis Mitte der
Achziger Jahre konnten Energien
bis rund 200 kJ aufgenommen
werden.
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Objekten nicht erhdht. Dieses
Symbol = soll auf diese Proble-
matik hinweisen.

Konstruktionsformen gewahlt
werden. Im Vordergrund stehen
dabei Blockstein-, Steinkorb- oder
Geotextilkonstruktionen.

Diese Grenze der Gebrauchslast
konnte nun mit Hilfe neuerer
Konstruktionen ( Drahtseilringnetze)
auf 3000 kd angehoben werden.
Die Bemessung der Schutznetze
erfolgt mit einer Typenprlfung
gemass der vom BUWAL im Jahr
2001 herausgegebenen Richtlinie
(BUWAL 2001). Die Priifung um-
fasst Netze, die in 9 Energieklassen
von 100 - 5000 kdJ eingeteilt
werden. Zur Bemessung der
Fundation und Verankerungen
werden die bei der Prifung

© 2005 VKF/AEAI



Abschirmungsmass- 6 Steinschlag

nahmen ausserhalb
der Baute

Ebenhdch =

Stabilisierung

gemessenen maximalen Krafte mit
einem Zuschlag von 30% erhéht
und diese Ersatzlast wird als
charakteristischer Wert Fi geméss
Norm SIA 260 Ziffer 3.2.2.2 in die
Berechnungen eingefihrt.

Erduberdeckung

Ebenhéch
Gebaude wird Uber-
sprungen

Ebenhdch werden Bauten genannt,
deren Dach bergseits nahtlos an
das Terrain oder eine Anschittung
anschliesst. Der Stein Uberspringt
dadurch die Baute. Eine spezielle
Loésung muss fur Kamine gesucht
werden (z.B. in Form eines ersetz-

Bei kleinrdumigen Ausbruchbe-
reichen direkt angrenzend an das
gefahrdete Objekt sind Stabilisie-
rungsmassnahmen an der Sturz-
quelle von Bedeutung.

a) Verkleidung/Begrtinung

Durch die Verkleidung oder Begru-
nung soll die Oberflache vor
Witterungseinfliissen geschiitzt
werden. Nach Méglichkeit ist die
Felsbdschung zu begriinen und zu
bepflanzen. Bei steilen Bdschungen
sind aus Grinden der Oberflachen-
erosion Kombinationen aus Geo-
textil, Seilnetzen, Spritzbeton mit
Ankern oder Nageln notwendig.
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baren Leichtaufbaus). Die statische
Belastung ist mit derjenigen von
erdUberdeckten Dachern zu ver-
gleichen.

Diese Massnahme kann nur fir
alleinstehende Einzelbauten mit ein-
geschrankter Aussenraumnutzung
von Interesse sein. Das Gebaude
wird gut geschutzt, der Aussen-
raum bleibt allerdings gefahrdet.
Die Steine werden in ihrer Bewe-
gungsrichtung abgelenkt, so dass
benachbarte Objekte zusatzlich
gefahrdet wirden.

b) Steinschlaggeflechte

Durch Geflechte werden einzelne,
sich ablésende Steine aufgefangen,
am Springen gehindert und kontrol-
liert nach unten zum Bdschungs-
fuss geflihrt.
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Abschirmungsmass- 6 Steinschlag w

nahmen ausserhalb
der Baute

Diese Massnahme eignet sich ins-
besondere flr verwitternde Nagel-
fluhwande. Als Material werden
Geflechte aus verzinkten Drahten
oder verknotetem Kunststoff ver-
wendet. Die Geflechte werden in
einem Abstand von 0.3 bis 0.4 m
zur Felsoberilache montiert.
Dadurch wird verhindert, dass sich
abgeldste Steine verfangen und
Ablagerungen bilden, welche die
Geflechte zerstbren.

c¢) Stutzelemente /Anker

Zur Erhdhung der Standsicherheit
kdnnen Oberhangende oder unter-
schnittene Felsmassen durch
Beton- oder Stahlpfeiler abgestitzt
werden. Bei der Anordnung meh-
rerer Pleiler empfiehlt es sich, einen
horizontalen Betonriegel als Wider-
lager auszubilden.

Zur Sicherung niedriger, senkrechter
Bdschungen kénnen Stutzmauern
verschiedener Art angeordnet
werden. Sie dienen der Erhéhung
von Gleit- und Kippsicherheit oder
der Verminderung der Verwitterungs-
anfalligkeit.

Die Standsicherheit einzelner
Bloécke oder Béschungsabschnitte
kann durch Felsanker erhht
werden. Bez(glich Bemessung und
Korrosionsschutz wird auf die SIA
Norm 267 (Geotechnik) verwiesen.
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d) Abflachung

Kleine Felsbdschungen kdnnen
durch Abflachung unter 40° in
ihrem Gefahrenpotenzial reduziert
werden. Allerdings ist zu berlick-
sichtigen, dass solche Béschungen
infolge des veranderten Ober-
flachengefliges starker verwittern.

e) Drainagen

Drainagen sollen sowohl das
Eindringen von Oberflachenwasser
in die Bdschung, als auch das Fels-
kompartiment tiefgriindig entwas-
sern. Diese Massnahme hemmt die
natlrlichen Verwitterungsvorgange
und wird in Kombination mit
anderen Stabilisierungsmassnahmen
angewandt.

f) Felsreinigung

Unter der Felsreinigung versteht
man das Entfernen von absturzge-
fahrdeten Steinen und Bldcken.
Die Wirkungsdauer dieser
Massnahme ist in der Regel
beschrankt, da die Verwitterung
weiter einwirkt. Das Reinigen ver-
langt ein gebirgsschonendes
Vorgehen. Dieser Forderung wird
oft nur der Handabtrag gerecht.
Wahrend der Durchfihrung der
periodischen Reinigungsarbeiten
sind temporare Schutzmassnah-
men im betroffenen Sturzgebiet
anzuordnen.
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Massnahmenwahl 6 Steinschlag w
Im Folgenden werden flr jedes Nur durch die Kombination der vor-

Massnahmen- Gefahrdungsbild mégliche Mass- gestellten Massnahmen der Kon-

kombinationen nahmenkombinationen flr beste- zeption, Verschalung/Verstarkung
hende Bauten und fir Neubauten und Abschirmung/Stabilisierung
vorgestellt. ergibt sich eine wirkungsvolle

Risikoverminderung.

Konzeption Verschalung | Abschirmung
Verstarkung Stabilisierung
@
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Massnahmenwahl

Massnahmen-
kombination A

Massnahmen-
kombinationen B und C

Massnahmen-
kombination D

Massnahmen-
kombinationen E und F

Massnahmen-
kombination G

Massnahmen-
kombination H

Massnahmen-
kombination |

6 Steinschlag

Die bestehende Baute befindet sich
im Auslaufbereich einer Sturzquelle
und wird durch rollende oder
gleitende Steine gefahrdet. Mit Hilfe
einer Wandverstarkung oder Wand-
verschalung im Bereich der betrof-
fenen Aussenwandflachen sowie

Die Risikoreduktion wird mittels
eines Auffangdammes, einer Auf-
fangmauer oder eines Steinschlag-
netzes erreicht. An der Baute und
in deren Umgebung sind im
Wirkungsbereich der Schutzmauer
keine weiteren Massnahmen

Es handelt sich um dieselben Vor-
kehrungen wie bei Kombination A.
Da es sich um springende Steine
handelt, missen die Massnhahmen
in einem bedeutend héheren
Wirkungsbereich an der Baute an-
geordnet werden.

Dieselben Vorkehrungen wie bei
Kombination B. Der Schutzdamm,
die Schutzmauer oder das Stein-
schlagnetz missen ausreichend
hoch bemessen werden, um die
springenden Steine aufzuhalten.

Die bestehende Baute ist durch
fallende oder Uber die Gebaude-
héhe springende Sturzkomponen-
ten gefahrdet. Am Dach, an den
betroffenen Aussenwanden und
Offnungen werden Verstarkungen
und v.a. Verschalungen angeordnet.

Der kleinrdumige Ausbruchbereich
der Sturzquelle liegt direkt angren-
zend zum gefdhrdeten Objekt und
kann mittels Stabilisierungsmass-
nahmen gesichert werden.

Die Neubaute wird von Beginn weg
an die Gefahrdung durch rollende
oder gleitende Sturzkomponenten
angepasst. Dies geschieht durch
einen erh®ht angeordneten Gebau-
dekorper und eine angepasste
Innenraumnutzung im exponierten
Bereich des Erdgeschosses.
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eines Schutzes allfalliger Offnungen
mittels Sprossen, kann das Risiko
innerhalb des Gebaudes reduziert
werden. Intensiv genutzte Aussen-
raumbereiche werden geschitzt
hinter der Baute angeordnet.

notwendig. Lediglich ungeschitzt
verbleibende Aussenraumbereiche
bedUrfen einer angepassten Nut-
zung.

Eine Restgefahrdung bezlglich
sehr hoch springenden Steinen
kann nie ausgeschlossen werden.
Daher sind zumindest im Bereich
des Aussenraumes die Nutzungen
dieser Restgefahrdung anzupassen.

Nutzungen des Aussenraumes sind
durch die Baute nicht geschiitzt.
Aussenraumnutzungen sollen
daher méglichst gering gehalten
werden.

Am Objekt sind keine Massnahmen
erforderlich. Bei verbleibender
Restgefahrdung sind Aussenraum-
nutzungen im Bereich der Sturz-
quelle zu minimieren.

Offnungen werden vermieden oder
zumindest klein gehalten. Exponier-
te Aussenwande werden verstérkt
ausgebildet oder zum Beispiel mit
einer Rundholzkonstruktion ver-
schalt. Aussenraumnutzungen wer-
den von Beginn weg in geschitzten
Bereichen geplant.
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Massnahmenwahl

Massnahmen-
kombinationen J und K

Massnahmen-
kombination L

Massnahmen-
kombinationen M und N

Massnahmen-
kombinationen O und P

Massnahmen-
kombination Q

Diese Vorkehrungen liegen sehr
nahe der Anordnungen bei beste-
henden Bauten (Kombinationen B
und C).

Die Neubaute wird durch springen-
de Sturzkomponenten bedroht.
Mittels einer vertieften Anordnung
des Gebaudekdrpers sowie einer
kurzen Gebaudefront werden die
betroffenen Aussenwandflachen
gering gehalten.

Offnungen im Bereich des expo-
nierten Wirkungsraumes werden

Die massgebliche Risikoreduktion
wird durch den Bau der
Schutzddmme/-mauern oder die
Drahtseilnetze erreicht. Eine weitere
Risikominderung ist vorzusehen,
wenn Sturzkomponenten diese

Die Neubaute ist im Bereich von
Aussenwandflachen und des
Daches bedroht. Als Schutzvor-
kehrungen werden Massnahmen
gemass Kombination L ergriffen.
Zusatzlich wird das Dach durch

Der Kleinraumige Ausbruchbereich
der Sturzquelle liegt direkt angren-
zend zum gefdhrdeten Objekt und
kann mittels Stabilisierungsmass-
nahmen gesichert werden.

Bei verbleibender Restgefahrdung
sind Aussenraumnutzungen im Be-
reich der Sturzquelle zu minimieren
und Offnungen im Bereich der be-
troffenen Aussenwande klein zu
halten.
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Lediglich die Offnungen in den
exponierten Aussenwanden des
Erdgeschosses werden angepasst,
um das Restrisiko weiter zu mini-
mieren.

vermieden oder zumindest klein
gehalten. Die betroffenen Aussen-
wande werden verstarkt ausgebil-
det oder zum Beispiel mit einer
Rundholzkonstruktion verschalt.
Aussenraumnutzungen werden von
Beginn weg in geschiitzten Berei-
chen geplant.

Schutzbauten Uberspringen.
Dies erfolgt durch angepasste
Nutzungskonzepte fUr die Innen-
rAume und den Aussenraum.

eine Dampfungsschicht aus Erd-

material geschitzt. Wird das Ge-
baude als Ebenhdch ausgebildet,
reduziert sich die Einwirkung auf

Aussenwandflachen erheblich.
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