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Antragsteller

Bauart

Produktbezeichnung
Herstellungsgrofien
Verriegelungszustand
Wasserbeaufschlagung

Klassifizierung

Giiltigkeit

signiert von:

Christoph Geiger

am: 20.02.2026

mit:

Tiirenfabrik Brunegg AG
Kirchstral3e 3

5505 Brunegg
SCHWEIZ

1-flg. AuBBentiir aus Holz- und Holzwerkstoffen mit umlaufender
Dichtungsebene und Hebgo-Schwelle,

mit Blockzarge oder Blendrahmenzarge aus Holz

fiir Vorsatzmontage auf dem Baukorper oder in Leibungsmontage
wahlweise mit Lichtausschnitt aulerhalb der Wasserbelastung
nach auBen 6ffnend (Wasserbelastung auf Offnungsfliche))

ClimaTop Plus

bis 1250 x 2400 lichtes Durchgangsmal} méglich
geschlossen und verschlossen

Offnungsfliche (0) nach DIN 107

Obige Bauart kann geméf gutachtlicher Stellungnahme
Nr. 2025-12-0291-G1 und wie folgt klassifiziert werden:

Tﬁl’ HB Wasser — S 1,5

Hochwasserbestindig gegen driickendes oder stehendes Wasser
bis zu 1,5 m Wasserstand

Die Hohe der Wasserstiande sind auf die Oberkante der Schwelle bezogen.

Laufzeit genannten Richtlinie.

signiert von:

Andreas Nerz

cle | 20.02.2026

mit:

digiSeal”
Andreas Nerz

by secrypt

digiSeal”
by secrypt

Dipl.-Ing. (FH) Christoph Geiger Stephanskirchen

Priifstellenleiter

20.02.2026 Sachbearbeiter

PfB GmbH & Co. Priifzentrum fiir Bauelemente KG
Ein Unternehmen der TUV NORD GROUP

AG Traunstein HRA 8871

AG Traunstein HRB 16490

phG PfB Verwaltungs GmbH
Geschaftsfithrung:

Matthias Demmel, Stefanie Steinmeier

Priifstelle nach EN ISO/IEC 17025
Zertifizierungsstelle nach EN ISO/IEC 17065
PUZ Stelle nach

Landesbauordnung BAY 33

Notified Body No. 1644

Lackermannweg 24
D-83071 Stephanskirchen
+49(0)8036/6749470
info@pfb-rosenheim.de
www.pfb-rosenheim.de



